
Инструкция по применению 

Дробилка DMCI электрическая для винограда с 

гребнеотделителем 
 

Уважаемый покупатель!  

Вы приобрели дробилку DMCI электрическую для винограда с гребнеотделителем, при 

помощи которой можно получить мезгу из винограда и других небольших ягод, а также 

отделить гребни. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Объем загрузки: 18 кг; 

 Тип привода: электрический; 

 Производительность: 1500 кг/ч; 

 Материал бункера: нержавеющая сталь; 

 Скорость вращения: 550 об./мин; 

 Мощность: 0,75 кВт; 

 Длина бункера: 900 мм; 

 Ширина бункера: 500 мм; 

 Вес: 54 кг; 

 Материал вальцов: промышленный полиуретан; 

 Производитель: Grifo, Италия. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Установите дробилку на емкость для сбора измельченного винограда. Для удобства 

сбоку можно подставить емкость для сбора гребней. 

 Включите дробилку и засыпайте виноград частями в бункер. 

 После каждого использования аккуратно промойте дробилку теплой проточной 

водой. 

Внимание! Вода не должна попадать на электромотор. 

ГАРАНТИЯ 

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях: 

 Самостоятельного ремонта, замены частей аппарата для укупорки. 

 Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами. 

 Использования аппарата для укупорки не по назначению. 

 Поломка оборудования по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации: 

использование не по назначению и т.д.). 

 Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов 

удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или 

транспортировки. 

 Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами. 


